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Diam A
mm

Diam B 
mm

Längd 
mm

S
mm

Vikt
kg

076 050 130 1,5 0,50
076 063 135 1,5 0,40
102 063 210 2,0 0,70
102 076 165 2,0 0,69
108 063 215 2,0 0,70
108 076 170 2,0 0,72
108 102 120 2,0 0,72
127 076 220 2,0 1,05
127 102 180 2,0 1,05
127 108 165 2,0 0,87
152 108 230 2,0 1,35
152 127 165 2,0 1,10
203 152 200 2,0 1,30
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teknisk information Högvakuum

rörsystem högvakuum

Ø A, C B L1 L2 L3 S Vikt

mm mm mm mm mm mm mm kg

050-050 050 050 300 155 110 2.0 0.5

063-050 063 050 300 155 110 2.0 0.6

063-063 063 063 300 155 105 2.0 0.7

076-050 076 050 300 155 110 2.0 0.7

076-063 076 063 300 155 110 2.0 0.8

076-076 076 076 300 155 110 2.0 0.9

102-050 102 050 400 220 161 2.0 0.9

102-063 102 063 400 220 116 2.0 0.9

102-076 102 076 400 220 116 2.0 0.9

102-102 102 102 400 220 114 2.0 0.9

108-050 108 050 400 220 160 2.0 1.6

108-063 108 063 400 220 160 2.0 1.9

108-076 108 076 400 220 115 2.0 2.0

108-108 108 108 400 230 115 2.0 2.1

127-063 127 063 400 220 128 2.0 2.1

127-076 127 076 400 220 128 2.0 2.2

127-102 127 102 400 230 127 2.0 2.3

127-108 127 108 400 230 122 2.0 2.3

127-127 127 127 400 235 124 2.0 2.4

152-063 152 063 500 265 196 2.0 4.9

152-076 152 076 500 270 187 2.0 5.1

152-102 152 102 500 270 192 2.0 5.2

152-108 152 108 500 270 187 2.0 5.3

152-127 152 127 500 285 174 2.0 5.4

152-152 152 152 500 295 156 2.0 5.7

203-127 203 127 600 365 200 2.0 7.4

203-152 203 152 600 365 200 2.0 7.8

203-203 203 203 600 365 200 2.0 8.2

Grenrör

Ø A  Ø B L S Vikt

mm mm mm mm kg

063 050 125 1.5 0.25

076 050 130 1.5 0.50

076 063 125 1.5 0.40

102 063 150 2.0 0.70

102 076 140 2.0 0.69

108 063 150 2.0 0.70

108 076 135 2.0 0.72

108 102 120 2.0 0.72

127 076 170 2.0 1.05

127 102 145 2.0 1.05

127 108 135 2.0 0.87

152 108 150 2.0 1.35

152 127 150 2.0 1.10

203 152 200 2.0 1.30
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Kona STCS är tillverkad i helsvetsat rostfritt ut-
förande, AISI 304.

Kona STCO är tillverkad i helsvetsat galvaniserat 
utförande.

STCS/STCO


